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Внимание! 

В случае внесения заказчиком изменений и дополнений  

в представленные материалы настоящее экспертное заключение утрачивает 

свою силу и подлежит повторной разработке с учетом внесённых изменений  

и дополнений. 

 

1. Наименование объекта экспертизы: Обоснование допустимости 

области применения системы утепления фасадов с применением фасадных 

элементов «Панель фасадная облицовочная «Европа», производства  

ООО «ФасадКерамика» изготовленных по ТУ 22.21.41-006-69632908-23. 

 

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью  

«ФасадКерамика» (ООО «ФасадКерамика»). 

 

3. Основание для проведения экспертизы: Письмо исх.:01/03  

от 03.07.2026 г., договор № 6/378-2026 от 06.07.2026 г. 

 

4. Исполнитель: Старший научный сотрудник НИО ПиАСТ  

УНК ПиАСТ, Федотов Илья Олегович. 

 

5. Название экспертной организации: Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Академия 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных бедствий» (Академия ГПС МЧС 

России). Адрес: 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, 4 Тел. (495) 617-27-27, 

факс: (495) 683-76-77, E-mail: info@academygps.ru, сайт в Интернете: 

http://academygps.ru/. 

 

6. Нормативная база: Выполненные мероприятия разработаны  

в соответствии с требованиями технических регламентов и нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

2. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты». 

3. Техническое описание фасадной системы с применением фасадных 

термопанелей производства ООО «ФасадКерамика». 

4. Альбом технических решений «Ограждающие теплоизоляционные 

конструкции на базе фасадных элементов из модифицированного 
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композитного пенополистирола производства ООО «ФасадКерамика». 

5. Альбом технических решений «Система фасадной теплоизоляции 

«Термопанель» на базе панелей фасадных облицовочных  

из модифицированного композитного пенополистирола производства  

ООО «ФасадКерамика». 

6. Инструкция по монтажу фасадных термопанелей «Европа»  

с ППС МК. 

7. ТУ 22.21.41-006-69632908-23 «Панель фасадная облицовочная 

«Европа», производства ООО «ФасадКерамика»; 

8. Декларация о соответствии N RU Д-RU.PAOl.В.02025/23. Показатели 

пожарной безопасности (группы Г, В, Д, Т) утеплителя МК ППС. 

9. Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ27.H000087 №ПС 008933. 

Показатели пожарной безопасности (группы Г, В, Д, Т) фасадных 

термопанелей «Европа» с ППС МК. 

10. Протокол испытаний № К. 413-26.3. Термопанели фасадные. 

Линейные размеры и форма согласно ГОСТ Р 59689-2022. ЛИСМИиК  

НИИ ЭМ ФГБОУ ВО НИУ МГСУ. 2026 г. 

11. Протокол испытаний № К. 413-26.4. Термопанели фасадные. Усадка 

при высыхании. ЛИСМИиК НИИ ЭМ ФГБОУ ВО НИУ МГСУ. 2026 г. 

12. Протокол испытаний № К. 413-26.5. Термопанели фасадные. 

Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии и при 8% влажности  

по ГОСТ 7076-88. ЛИСМИиК НИИ ЭМ ФГБОУ ВО НИУ МГСУ. 2026 г.  

13. Протокол испытаний № 1408.И-1 Паропроницаемость утеплителя 

ППС МК. ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов». 2023 г. 

14. Протокол испытаний № 1247.И-1 Физико-механические 

характеристики утеплителя ППС МК (теплопроводность, прочность  

на сжатие, прочность на растяжение) ООО НИЦ «Строительных технологий  

и материалов». 2023 г. 

15. Протокол испытаний №1609.И-1 Морозостойкость контактной зоны 

фасадных термопанелей «Европа» с МК ППС. 150 циклов.  

ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов». 2024 г. 

16. Протокол испытаний № 0331-К Теплоизоляционная система на базе 

фасадных элементов из модифицированного композитного пенополистирола 

производства ООО «ФасадКерамика» с применением стальных панелей  

в качестве элементов облицовки откосов проемов для проведения испытаний 

по ГОСТ 31251-2008». 

 

7. Краткая характеристика объекта: Фасадная система включает  

в себя: 

- фасадные облицовочные термопанели; 
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- крепежные детали для крепления фасадных термопанелей  

к строительному основанию; 

- элементы оконного обрамления. 

Фасадная облицовочная термопанель состоит из: 

- теплоизоляционного слоя - модифицированного композитного 

пенополистирола (МК ППС) толщиной от 40 мм до 250 мм, плотностью  

от 60 кг/м3 до 180 кг/м3, выпускаемого по ТУ 22.21.41-005-69632908-2023 

(производитель ООО «ФасадКерамика»); 

- облицовочного слоя - керамической (клинкерной) плитки  

по ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия»  

с габаритными размерами: L (длина) - 240 - 300 мм, Н (высота) 50 - 150 мм,  

Т (толщина) – 7 - 14 мм. 

Теплоизоляционный и облицовочный слой скреплены между собой 

полиуретановым клеем. 

Фасадная облицовочная термопанель крепится к строительному 

основанию с помощью клеевого состава Quick-mix FM (производитель  

АО «Зиверт Рус») (или аналог). Фасадная панель имеет технологические 

отверстия в швах между облицовочной плиткой для установки крепежных 

элементов - анкерных дюбелей со стеклопластиковым распорным элементом 

из расчета 5 штук для рядовой плиты (1145x670 мм) для дополнительного 

крепления к строительному основанию, а также для нагнетания монтажной 

пены в зазоры между панелью и ограждающей конструкцией. 

После установки фасадной облицовочной панели на строительное 

основание производится затирка межплиточных и межпанельных швов 

затиркой Quick-mix FM (производитель АО «Зиверт Рус») (или аналог); 

По периметру сопряжения фасадной системы с оконными (дверными) 

проемами с целью исключения проникновения огня во внутренний объем 

фасадной системы устанавливаются противопожарные короба обрамления 

оконных и дверных проёмов. 

Противопожарный короб выполняется из листовой оцинкованной стали 

с антикоррозийным покрытием толщиной не менее 0,5 мм и крепится 

уголками из оцинкованной стали толщиной не менее 2 мм с помощью 

саморезов (не менее двух) размером не менее 4.8x19. Уголки крепятся  

к строительному основанию с помощью анкерных дюбелей размером не менее 

8x80 мм.  

Высота сечения откоса - 100 мм или более, вылет относительно 

плоскости облицовки не менее 40 мм. Шаг крепления вдоль боковых откосов 

не более 600 мм, вдоль верхний и нижних - не более 400 мм. 

Во внутреннем объеме противопожарного короба устанавливаются 

вкладыши из негорючей минераловатной плиты плотностью не менее 75 кг/м3. 






